
UPF
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
СКЛАД ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ
ПОЛІУРЕТАН-ЦЕМЕНТНОГО ПОКРИТТЯ

301 UPF-301 (ГЛАДКА
СИСТЕМА)

ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛУ
• Самовирівнююче покриття, товщина нанесення від 3 до 5 мм.
• Має високу хімічну та механічну стійкість, у тому числі до ударних навантажень.
• Стійке до очищення водою під високим тиском.
• Стійке до дії високих температур.
• Висока зносостійкість покриття.
• Висока стійкість до появи цвілі та грибка.
• Діапазон температур експлуатації від -40 °C до +160 °C.
• Отримання покриття з ефектом антиковзання у поєднанні зі складом UPF-304.
• Іскробезпечне покриття.

ІНТЕНСИВНІСТЬ НАВАНТАЖЕННЯ ВАЖКА ПОСТІЙНА

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
• Промислові підприємства.
• Підприємства сільськогосподарського

призначення.
• Харчові та переробні підприємства.
• Складські приміщення та логістичні

комплекси.

• Холодильні камери.
• Пекарні.
• Гаражі та паркінги.
• Автосервіси.
• Магазини та торгові центри.
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ВКАЗІВКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ
ПІДГОТОВКА ОСНОВИ
Свіжий бетон марки М250 та вище шліфується алмазними фрезами для зняття «цементного
молочка» та відкриття пор у бетоні для просочення ґрунтовкою UPF-201. Якщо марка бетону нижча
за М250 (старий бетон) або присутнє покриття типу «топінг», необхідно зняти верхній шар шляхом
глибокого фрезерування до шару бетону необхідної міцності М250.
• Нарізання анкерних швів.
• Знепилювання бетонної основи.
• Ґрунтування бетонної основи складом UPF-201.
• Ремонт дефектів підлоги.

РЕМОНТ ОСНОВИ
Ремонт невеликих дефектів основи проводиться з використанням матеріалу UPF-201 та піску.
Більші дефекти ремонтуються матеріалами UPF-301 та UPF-304.

АНКЕРНІ ШВИ
Анкерні шви виконуються для запобігання відриву покриття по краях основи: по всьому периметру
приміщення та навколо всіх вертикальних конструкцій - колон, дренажних систем і деформаційних
швів.

ҐРУНТУВАННЯ
Використовувати ґрунтовку для поліуретан-цементного покриття підлоги UPF-201.

ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ
Усі склади UPF є трикомпонентними матеріалами та поставляються в рецептурному співвідношенні.
Фінішні склади мають у комплекті барвник. Перед застосуванням склади готують на об’єкті шляхом
змішування компонентів А, В, С із додаванням барвника.

НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ UPF-301
Готовий до застосування склад UPF-301 наноситься на основу, попередньо підготовлену
ґрунтовкою UPF-201, та розподіляється по поверхні за допомогою зубчастого шпателя або ракеля із
забезпеченням необхідної витрати та товщини.

УМОВИ НАНЕСЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ВИТРАТИ

Температура повітря: від +5
°C до +30 °C.
Вологість повітря: понад
40%.

Щонайменше 20 хвилин.
Залежить від температурних
умов на об’єкті.

UPF-301
від 6 до 10 кг/м²

ПРИМІТКИ
Температура основи в процесі нанесення складів повинна бути від +5 °C до +30 °C.
Освітленість робочих місць має відповідати вимогам чинних норм.
Слід уникати потрапляння прямих сонячних променів на склади під час їх укладання на основу та
сушіння. Пряме сонячне світло та спричинена ним різниця температур на поверхні підлоги можуть
призвести до появи дефектів покриття: бульбашок, тріщин, брижів і шагрені.
Ортоксилол нафтовий.
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СХЕМА ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ
Система UPF-301

1 UPF-301 Основний несучий поліуретан-цементний шар, 3-5 мм

2 UPF-201 Ґрунтувальний шар

3 БЕТОННА
ОСНОВА Підготовлена основа міцністю не нижче М250

ПОСТАВКА

UPF-301
Компонент А 2,5 кг

Компонент В 2,5 кг

Компонент С 14,5 кг

Компонент D 0,45 кг

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в критому приміщенні, що провітрюється, із природною або примусовою вентиляцією, у
щільно закритій упаковці виробника при температурі від +5 °C до +30 °C.
Не допускати заморожування рідких складових компонентів. Рідкі компоненти складів не
піддавати дії прямих сонячних променів.

УТИЛІЗАЦІЯ
Відповідно до чинного законодавства.

ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ’ЮТОР

ТОВ «РЕС ТРЕЙДИНГ»
Офіційний дистриб’ютор AMW
GROUP в Україні

02160, Україна, м. Київ,
проспект Соборності, 15,
офіс 501

+38 067 577 77 51
res.fps.upf@gmail.com
https://res-tr.com.ua
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